fbt solar INSTRUKCJA MONTAZU

Konstrukcja dachowa uniwersalna
FR-S-US-S/H/SA
Aktualna od dnia 20.03.2024




l'bt Kim jesteSmy?

Czotowy producent konstrukcji
fotowoltaicznych w Europie

Jestesmy czescig Grupy Rex-Bud,

GRUPA/rexbud jednego znajwickszych

polskim i europejskim.

Wiemy jak duze znaczenie ma jako$¢

i terminowos¢ realizacji. Korzystajac z niemal
30-letniego doswiadczenia, zespotu najlepszych
specjalistdw na rynku oraz nowoczesnego, stale
rozwijanego parku maszynowego, jesteSmy

w stanie sprosta¢ kazdemu projektowi.

v

Stabilnosc
i bezpieczenstwo

Grupa Rex-Bud dziata na
polskim i europejskim rynku
nieprzerwanie od 1995 roku.
Przez blisko 30 lat, majac na
koncie setki zrealizowanych
inwestycji, zapracowata na
miano jednego z czotowych
Generalnych Wykonawcéw

w Polsce i w Europie. Jako jej
czes$¢, gwarantujemy te sama
jakos¢, terminowos$¢ i petne
zZaangazowanie na kazdym
etapie Twojej inwestycji, od
poczatku do konca.

v v

Najwyzszy poziom
Doswiadczenie obstugi
Rozumiemy skale wyzwan Kierujemy sie zasada
i réznorodnos$¢ oczekiwan, partnerstwa w biznesie. Twoj
ktére poprzedzaja rozpoczecie czas ma dla nas znaczenie.
kazdego projektu. Wiemy tez, Pracujgc w systemie
jak im sprostac. »Zaprojektuj i wybuduj”,
Potwierdzeniem tego sa wychodzimy naprzeciw Twoim
miliony metréw kwadratowych potrzebom, dbajac o realizacje
inwestycji oddanych przez zatozonych przez Ciebie
Grupe na przestrzeni lat, oraz celéw. Nasze Biuro Projektowe
liczne nagrody, m.in. stuzy pelnym wsparciem
pieciokrotne wyréznienie i doradztwem na kazdym
Diamentami Forbesa czy etapie inwestycji, by
statuetka Orta Polskiego zoptymalizowac koszty
Budownictwa. produkcji i skrocic jej czas.
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rbt solar FR-S-US-S/H/SA




I'bl: solar Instrukcja montazu

Kierunek: potudniowy
Utozenie paneli: poziom
Montaz: krotki bok
Sposdb mocowania: przykrecana

Niezbedne informacje poczatkowe:

I.

II.

I1I.

Przed rozpoczeciem procesu inwestycyjnego nalezy:

Okresli¢ obliczeniowg nos$nos¢ istniejacej konstrukcji dachu, a takze
wyznaczyc jej obcigzenie graniczne.

Jesli obcigzenia wystepujgce w stanie zastanym obiektu sg mniejsze niz
obcigzenie graniczne nalezy skontrolowa¢ czy po uwzglednieniu
dodatkowego obcigzenia od instalacji fotowoltaicznej suma obcigzen
projektowanych nie przekroczy wartosci obcigzenia granicznego istniejacej
konstrukcji.

Jesli suma obliczeniowych obcigzen projektowanych przekroczy wartos$c
obcigzenia granicznego, nalezy skontaktowac sie z projektantem konstrukcji
obiektu, w celu omédwienia mozliwosci zastosowania odpowiednich
wzmocnien konstrukcji nosnej dachu. W przypadku braku takiej mozliwosci
lub niemoznosci zastosowania wzmocnien konstrukcji nalezy odstgpi¢ od
procesu inwestycyjnego.

Konstrukcja jest przeznaczona do montazu na dachach ptaskich (pochylenie
do 5°).

Przed rozpoczeciem montazu nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje dachu wraz
z weryfikacjq stanu zastanego powierzchni. Nalezy zgromadzi¢ informacje o
rodzaju zastosowanego poszycia dachu i jego wieku.

Teleskop gorny - krétki bok

Teleskop dolny - krétki bok

Teleskop goérny - dtugi bok

Teleskop dolny - dtugi bok

Podstawa potudnie



rbtso!or Instrukcja montazu Konstrukcja uniwersalna dachowa

Wymagane narzedzia i materiaty do montazu

I. Potrzebne narzedzia:
e Marker lub inny pisak umozliwiajgcy znakowanie na macie
e Narzedzia miernicze (miarka, tasma miernicza, miernik elektroniczny)
e Narzedzia do potaczen $srubowych:
o Klucz ptaski w rozmiarze 17
o Klucz ptaski w rozmiarze 13
o Klucz imbusowy w rozmiarze 6
o Zakretarka z kompletem bitéw
II. Potrzebne materiaty:
e Uszczelniacz dekarski

Rozmieszczenie konstrukcji na dachu
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Rys. schemat pogladowy rozmieszczenia
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Sruby dwugwintowe

g | |
: A | Podktadka EPDM
P, < r——
, ; (? Nakretka ko’mlerzowa‘

"

Montaz konstrukcji dachowej uniwersalnej poprzez przykrecenie jej nalezy wykonac
przy uzyciu $rub dwugwintowych. Wystepujg dwa rodzaje sruby dwugwintowej: do
drewna lub betonu oraz do stali. Aby montaz przebiegat w sposdb prawidtowy istotne
jest, aby z duzq starannoscig odmierzy¢ rozstawy miedzy kolejnymi konstrukcjami,
a co za tym idzie réwniez miedzy Srubami. Sruby dwugwintowe mogg by¢ trzech
dtugosci tj. 200mm, 250mm, 300mm. Sruby nalezy dobraé tak aby na dtugosci
nagwintowanej czesci sruby zmiesci¢ warstwy izolacyjne wraz z warstwami poszycia
dachowego. Po prawidlowym montazu nagwintowana czes¢ sruby powinna wystawac
ponad nakretkg na wysoko$¢ minimum 2 zwojow.

TABELA MOMENTOW DOKRECENIA SRUB

Wielko$¢ i rodzaj sruby Momen’El\?r?qlichema
M8 A2-70 Krok 1 15
Krok 1 30
M10 TZN kI.8.8 Krok 2 55
Krok 1 50
M12 TZN kI.8.8 Krok 2 100

Zakazuje sie uzywania zakretarek udarowych do
dokrecania $rub. Dokrecanie wykonywaé¢ w
sposéb kontrolowany




rbtsolor Instrukcja montazu Konstrukcja uniwersalna dachowa

Etap 1. Montaz podstawy do ptytki zgrzewanej

W przypadku planowania inwestycji na dachu o konstrukcji drewnianej krokwiowo-
ptatwiowej w pierwszym kroku, nalezy dokona¢ inwentaryzacji konstrukcji dachowej
w celu zlokalizowania krokwi do ktérych bedzie mozna przykreci¢ konstrukcje pod
PV. Przed wkreceniem pierwszej sruby dwugwintowej nalezy doktadnie rozplanowac
utozenie paneli i konstrukcji pod nie na dachu, tak aby $ruby mozna byto w sposéb
bezpieczny i zgodny ze sztukg budowlang zamontowaé. Rozstaw otworédw w
podstawie tréjkata konstrukcyjnego wynosi: 1210mm.

1.

2.

. W wykonane otwory powolnym ruchem obrotowym wkreci¢ Sruby

Na konstrukcji istniejacej nalezy zaznaczy¢ miejsca przykrecenia Srub
wyznaczone wczesniej na etapie planowania konstrukcji.

W wyznaczonych miejscach nalezy nawierci¢ otwory pod $ruby

dwugwintowe w taki sposdb, aby gwint rozpoczynat sie niewiele ponizej
poziomu pokrycia dachowego, w celu umozliwienia odpowiedniego docis$niecia
gumowej uszczelki ze Sruby.

. Na wkrecone s$ruby dwugwintowe natozy¢ uszczelki i jedng nakretke

kotnierzowg ktdrg nalezy dokreci¢ momentem 20Nm. Przed dokreceniem pod
uszczelke nalezy wcisng¢ uszczelniacz dekarski.

. Do zamontowanych w potaci dachowej $rub przykreci¢ podstawy tréjkatéw (5).

a. na srube kotnierzem do gory wkreci¢ nakretke na odpowiednig wysokosé
b. natozy¢ podstawe trdjkata
c. dokreci¢ drugg nakretke kotnierzowg

Nakretki dokreca¢ z momentem dokrecenia 20Nm.

|

Rys. schemat kolejnych etapdw montazu $ruby dwugwintowej
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Zestaw e  2xsruba dwugwintowa M10

montazowy e 2x podktadka uszczelniajgca EPDM

e  6x nakretka kotnierzowa M10
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Etap 2. Montaz dolnego teleskopu - krotki bok

Po zamocowaniu podstawy (5) nalezy przystgpi¢ do montazu dolnego teleskopu
trojkata konstrukcyjnego (2).

1x $ruba M8/97 kI.8.8 TZN DIN931
2x podktadka M8 TZN DIN125
1x nakretka M8 kI.8 TZN DIN934

Zestaw e 1x$éruba M8/100 A2 DIN912 lub
montazowy * 2xpodktadka M8A2DIN125 lub
e 2xnakretka M8 A2 DIN985 lub

* Na rysunkach pokazano wytacznie sruby M8/100 A2 DIN912.
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Etap 3. Montaz gornego teleskopu - krotki bok

Po zamocowaniu dolnego teleskopu (2) nalezy przystgpi¢ do montazu goérnego
teleskopu (1). Gorny teleskop posiada otworowanie pozwalajace na regulacje kata
nachylenia konstrukcji. Regulacja kata jest mozliwa w kroku o 1 stopien w zsakresie
od 15° do 25°.

Zestaw e IxérubaM8/100 A2DIN912  lub e  1x$ruba M8/97kl.8.8 TZN DIN931
montazowy *® 2xpodktadka M8A2 DIN125 lub e  2x podktadka M8 TZN DIN125
o lxnakretka M8A2DIN985 ~ Iub e 1xnakretka M8 kl.8 TZN DIN934

* Na rysunkach pokazano wytacznie sruby M8/100 A2 DIN912.
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Etap 4. Montaz dolnego teleskopu - dtugi bok

Po zakonczeniu montazu jednego z bokdéw nalezy przystgpi¢ do montazu dolnego
teleskopu dtugiego boku (4).

Zestaw 1xérubaM8/100 A2 DIN912  lub e  1xséruba M8/97 kl.8.8 TZN DIN931
montazowy * 2xpodkfadka M8A2DIN125 ~ lub e 2xpodktadka M8 TZN DIN125
1x nakretka M8 A2 DIN985  lub o 1xnakretka M8 kI.8 TZN DIN934

* Na rysunkach pokazano wytgcznie $ruby M8/100 A2 DIN912.




rbtsolcr Instrukcja montazu Konstrukcja uniwersalna dachowa

Etap 5. Montaz gornego teleskopu - dtugi bok

Po zamontowaniu dolnego teleskopu (4) nalezy przystgpi¢ do montazu goérnego
teleskopu (3). Teleskop z elementem nr 4 nalezy potaczy¢ dwoma $rubami M8/100
umiejscowionymi w skrajnych otworach, natomiast z elementem nr 1 nalezy go

taczy¢ poprzez jedng $rube M8/100.

lub e  3xS$ruba M8/97 kI.8.8 TZN DIN931
6x podktadka M8 TZN DIN125
3x nakretka M8 kl.8 TZN DIN934

e  3x$ruba M8/100 A2 DIN912
e  6x podktadka M8 A2 DIN125 lub )
e 3xnakretka M8 A2 DIN985 lub e

Zestaw
montazowy

* Na rysunkach pokazano wytgcznie $ruby M8/100 A2 DIN912.
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Widok 4 zmontowanych trojkatow

Etap 6. Wstepny montaz klem

Wstepne mocowanie klem do ramienia tréjkata:

e Klemy nalezy przymocowac do ptatwi przy uzyciu srub imbusowych M8/35
+ nakretka kotnierzowa M8.

e Dtugosc srub imbusowych M8 oraz rozstaw klem na boku tréjkata nalezy
dostosowac do wytycznych producenta paneli fotowoltaicznych.

e Na wstepnym montazu klemy powinny zwisac¢ swobodnie.
Nie dokreca¢ klem do ptatwi przed zamontowaniem paneli!
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Etap 7. Montaz modutdw fotowoltaicznych

Kluczowy etap!

Nalezy odpowiednio mocno dokreci¢ klemy!

Jesli dokrecenie klem bedzie zbyt stabe spowoduje to osuniecie lub
oderwanie sie paneli od konstrukcji. Jesli dokrecenie klem bedzie zbyt
mocne moze spowodowac uszkodzenie panelu.

Moment dokrecenia potaczenia klem przy uzyciu $srub imbusowych M8 powinien by¢
zgodny z kartg katalogowg modutu PV. Warto$¢ momentu jest zréznicowana i zalezy
od producenta. Zazwyczaj moment dokrecenia sruby wynosi ok. 15 Nm.

RBT Solar nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia panelu powstate
wskutek montazu niezgodnego 2z parametrami podanymi w karcie
charakterystyki zastosowanego modutu PV.

Panele nalezy umiesci¢ na konstrukcji a nastepnie dokreci¢ klemy majac na uwadze
wytyczne producenta modutu PV, co do rozstawu klem oraz minimalnego
wymaganego odstepu pomiedzy kolejnymi panelami.
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UWAGI FORMALNE

Nieodtaczng czescig niniejszej instrukcji montazu sg ogodlne
warunki sprzedazy (OWS) oraz ogdlne warunki gwarancji
(OWG) okreslajagce stosunek miedzy RBT Solar Sp. z 0.0. a
klientem.

RBT SOLAR Sp. z o0.0. ze wzgledu na ciggte doskonalenie
oferowanych produktéw, w tym m.in. poprzez wprowadzanie do
procesu technologicznego nowych, coraz lepszych rozwigzan
materiatowych zastrzega sobie mozliwosci wprowadzania zmian
do niniejszej instrukcji. Z tych wzgledow RBT SOLAR Sp. z o.0.
informuje, ze w kazdym przypadku jedynym dokumentem,
ktory w sposéb wigzacy okresla sposéb oraz technologie
montazu poszczegdlnych elementow systemu jest projekt
wykonawczy, ktéry moze zosta¢ przez RBT SOLAR Sp. z o.0.
sporzadzony na zlecenie Klienta. Zachecamy do skorzystania z
tej mozliwosci w kazdym przypadku. Jedynie w ten sposob
mozliwy jest zapewnienie, aby dobdr poszczegdlnych
elementéw systemu, w tym rowniez sposobu ich montazu,
spetniat nie tylko oczekiwania Klienta, lecz przede wszystkim,
aby byt dostosowany do warunkdéw panujgcych w miejscu ich
montazu, uwzgledniajac takie elementy jak m.in. wiasciwosci
podtoza, na ktorym dojdzie do posadowienia konstrukciji,
wysokos¢ posadowienia konstrukcji, ekspozycji konstrukcji na
negatywne warunki atmosferyczne w tym na wiatr lub
obcigzenie Sniegiem itp.



Nasi
przedstawiciele

REGION N

KONTAKT N

Zachodniopomorskie, Pomorskie,
Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie
Wielkopolskie

Sebastian Jedraszek
+48 724 651 405
sebastian.jedraszek@rbtsolar.com

Podlaskie, Warminsko-Mazurskie,
Mazowieckie, L.odzkie

Adrian Ochenkowski
+48 724 270 337
adrian.ochenkowski@rbtsolar.com

Dolno$laskie, Slaskie,
Opolskie, Czechy

Tomasz Juszczyk
+48 724 270 305
tomasz.juszczyk@rbtsolar.com

Matopolskie, Podkarpackie,
Lubelskie, Swietokrzyskie

Radostaw Mazurek
+48 885 582 057
radoslaw.mazurek@rbtsolar.com

Litwa, Lotwa, Estonia

Andrejus Krutko
+370 684 19934
andrejus.krutko@rbtsolar.com

Pozostate kraje

Dana Kushel
+48 724 652 204
dana.kushel@rbtsolar.com

rbtsolar

JESTESMY czescla (11 ,\DA/rQXbUd

KONTAKT ZAKEAD PRODUKCYJNY
+48 724 425 200 ul. A. Struga 14
95-100 Zgierz
biuro@rbtsolar.com Polska
rbtsolar.com NIP 732 221 39 23



