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l'bt Kim jesteSmy?

Czotowy producent konstrukcji
fotowoltaicznych w Europie

Jestesmy czescig Grupy Rex-Bud,

GRUPA/rexbud jednego znajwickszych

polskim i europejskim.

Wiemy jak duze znaczenie ma jako$¢

i terminowos¢ realizacji. Korzystajac z niemal
30-letniego doswiadczenia, zespotu najlepszych
specjalistdw na rynku oraz nowoczesnego, stale
rozwijanego parku maszynowego, jesteSmy

w stanie sprosta¢ kazdemu projektowi.

v

Stabilnosc
i bezpieczenstwo

Grupa Rex-Bud dziata na
polskim i europejskim rynku
nieprzerwanie od 1995 roku.
Przez blisko 30 lat, majac na
koncie setki zrealizowanych
inwestycji, zapracowata na
miano jednego z czotowych
Generalnych Wykonawcéw

w Polsce i w Europie. Jako jej
czes$¢, gwarantujemy te sama
jakos¢, terminowos$¢ i petne
zZaangazowanie na kazdym
etapie Twojej inwestycji, od
poczatku do konca.

v v

Najwyzszy poziom
Doswiadczenie obstugi
Rozumiemy skale wyzwan Kierujemy sie zasada
i réznorodnos¢ oczekiwan, partnerstwa w biznesie. Twoj
ktére poprzedzaja rozpoczecie czas ma dla nas znaczenie.
kazdego projektu. Wiemy tez, Pracujgc w systemie
jak im sprostac. »Zaprojektuj i wybuduj”,
Potwierdzeniem tego sa wychodzimy naprzeciw Twoim
miliony metréw kwadratowych potrzebom, dbajac o realizacje
inwestycji oddanych przez zatozonych przez Ciebie
Grupe na przestrzeni lat, oraz celéw. Nasze Biuro Projektowe
liczne nagrody, m.in. stuzy pelnym wsparciem
pieciokrotne wyréznienie i doradztwem na kazdym
Diamentami Forbesa czy etapie inwestycji, by
statuetka Orta Polskiego zoptymalizowac koszty
Budownictwa. produkcji i skrocic jej czas.
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rbtsolcr Instrukcja montazu Konstrukcja gruntowa palowana

Konstrukcja: gruntowa
Sposodb posadowienia: palowanie
Utozenie modutow: pion

Typ modutdw: bifacjal

Oznaczenie konstrukcji:

Klema koncowa Klema srodkowa




rbt...

Instrukcja montazu

Legenda oznaczen wymiarow:
A - rozstaw pomiedzy stupami
B - gtebokos$¢ wbicia stupa w grunt
C - wysokosc stupa liczona od powierzchni terenu

Uwagi:

e W

celu bezpiecznego transportu elementdw konstrukcyjnych nalezy je

odpowiednio zabezpieczy¢ przed zwichrzeniem lub zgieciem.
e Przed rozpoczeciem roztadunku nalezy:

©)
@)
©)

Sprawdzi¢ poprawnos$c¢ zabezpieczenia elementéw konstrukcyjnych
sprawdzi¢ zaczepy transportowe

przewidzie¢ sposdb odczepienia elementédw konstrukcyjnych od hakéw i
zawiesi

przewidzie¢ trase i sposéb przemieszczania sie tadunku po placu budowy
oraz sposéb naprowadzenia osoby odpowiedzialnej za transport tadunku na
budowie na miejsce sktadowania lub montazu

przewidzie¢ sposéb stabilizacji elementéow konstrukcyjnych w trakcie
montazu jak réwniez po ich zamontowaniu, jesli konstrukcja nie zostata
jeszcze zmontowana w catosci.

e Podczas transportu tadunku drogg powietrzng na budowie (np. przy uzyciu
dzwigu) nalezy upewni¢ sie, ze zadna osoba nie przebywa w strefie zagrozenia,
tj. na trasie fadunku.

Wymagane narzedzia do montazu

Klucz imbusowy Klucz ptaski Zakretarka Zestaw
rozm. 6 rozm. 17-19 bez udaru bitéw/koncowek



l' b t solar Instrukcja montazu

Odstepy pomiedzy kolejnymi rzedami

W przypadku, gdy inwestycja obejmuje instalacje sktadajacq sie, z co najmniej
dwéch rzedéw stotdw solarnych istotne jest, w celu jej prawidlowego i
efektywnego funkcjonowania, aby konstrukcje nie zacieniaty kolejnych rzedow.
Jest to szczegdlnie istotne zimg, gdy stonce nawet bedgc w zenicie jest nisko nad
horyzontem, dlatego kalkulacje efektywnego rozstawu stotéw nalezy
przeprowadzac na dzien przesilenia zimowego przypadajgcy na 22 grudnia.

Rys. Schemat pogladowy rozmieszczenia stotow

Przydatne informacje

e Konstrukcje zostaty zaprojektowane tak, aby ich montaz byt mozliwe
najtatwiejszy, dlatego elementy posiadajg otworowanie ,fasolkowe” na
wszystkich potaczeniach z wykorzystaniem $rub M10 lub M12.

e Platwie posiadajq otworowanie typu ,kluczyk / energy” w celu utatwienia
montazu klem zaciskowych oraz umozliwienia regulacji roztozenia paneli.

e Projektowane konstrukcje przewidujgq odstep pomiedzy panelami wynoszacy
20mm w przypadku zastosowania klem grubosci 3mm i 25mm w przypadku
zastosowania klem grubosci 5mm.

TABELA MOMENTOW DOKRECENIA SRUB

Wielkos¢ i rodzaj sruby Momen'El\(lj:’]I;recema
M8 A2-70 Krok 1 15
Krok 1 30
M10 TZN kI.8.8 Krok 2 55
Krok 1 50
M12 TZN kI.8.8 Krok 2 100

Zakazuje sie uzywania zakretarek udarowych do
dokrecania $rub. Dokrecanie $rub powinno by¢
przeprowadzane w sposob kontrolowany.
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Etap 1. Wbijanie / palowanie stupow

KROKI POSTEPOWANIA:
1

Lokalizacje i orientacje stupéw
nalezy zweryfikowaé z
aktualnie obowigzujgcym
Planem Zagospodarowania
Terenu oraz rysunkiem
zestawczym a nastepnie
ustawi¢ je w odpowiednim
miejscu.

2
Podczas wbijania nalezy
kontrolowa¢ stan elementu
(np. brak odpryskow na
krawedziach  lub  zagieC
Scianek przekroju).

3
Podczas wbijania nalezy
kontrolowa¢ pion w dwéch
wzajemnie prostopadtych
ptaszczyznach!

4
Do wbijania nalezy wuzycC
urzgdzenia przeznaczonego
do wbijania pali (typu kafar).

5
Gtebokos¢ wbijania zostata
szczegotowo okreslona w
projekcie i nalezy ja
skontrolowac¢ na budowie.

r__\

LOKALIZACJA
PRZEKROJU StUPA N

L

W przypadku gdy w ocenie RBT SOLAR dla prawidtowego wykonania zamdwienia zasadne jest,
poza dostarczeniem przez Kupujacego aktualnych badan geotechnicznych z rozpoznania
warunkéw gruntowych - wodnych, wykonanie dodatkowo takze prob tzw. palowania i
wyrywania elementéw kotwigcych, rezygnacja Odbiorcy z ich przeprowadzenia mimo zalecenia
RBT SOLAR jest rownoznaczna z utratg przez Kupujacego rekojmi na zakupiony towar, w tym
takze prawa do podnoszenia w przysziosci wzgledem RBT SOLAR jakichkolwiek roszczen
odszkodowawczych zwigzanych z ujawnieniem sie wad towaru, jezeli zréodtem takich wad jest
nieodpowiednie zakotwienie towaru w gruncie.
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Etap 2. Montaz rygli

DET. A

Detal A

Zestaw e 2x$rubaM10/20kl.8.8
montazowy e 4x podktadka M10
e 2xnakretka M10
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Etap 3. Montaz zastrzatow

DET.B

1( 1( <( <(

DET.C

DET.D

-

Detal B

Rygiel

Detal C

Zestaw e $rubaM10/20kl.8.8
montazowy e 2x podktadka M10
e nakretka M10

Zestaw
montazowy

$ruba M10/20 kI.8.8
2x podktadka M10
nakretka M10
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Detal D

Zastrzat

Zestaw e 2x$rubaM10/20kl.8.8
montazowy e 4x podktadka M10
e  2xnakretka M10

Etap 4. Montaz ptatwi

Montaz ptatwi podtuznych

DET.E
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Detal E

Zestaw
montazowy

e $rubaM10/20kI.8.8
e 2x podktadka M10
e nakretka M10 k1.8

Montaz ptatwi poprzecznych
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Detal F

Ptatew

Zestaw *  Sruba M8x25 A2
montazowy e 2xpodktadka M8 A2
¢ nakretka samohamowna M8 A2

Etap 5. Wstepny montaz klem

Wstepne mocowanie klem do ptatwi:

e Klemy nalezy przymocowac do ptatwi przy uzyciu $rub imbusowych M8/35
+ nakretka kotnierzowa M8

e Dtugosc¢ Srub imbusowych M8 oraz rozstaw klem na ptatwiach nalezy
dostosowac do wytycznych producenta paneli fotowoltaicznych.

e Na wstepnym montazu klemy powinny zwisa¢ swobodnie
Nie dokreca¢ klem do ptatwi przed zamontowaniem paneli!

nakretka
kotnierzowa

7

Rys. Schemat pogladowy wstepnego montazu klem
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Etap 6. Montaz modutdw fotowoltaicznych

Kluczowy etap!

Nalezy odpowiednio mocno dokreci¢ klemy!

Jesli dokrecenie klem bedzie zbyt stabe spowoduje to osuniecie lub
oderwanie sie paneli od konstrukcji. Jesli dokrecenie klem bedzie zbyt
mocne moze spowodowac uszkodzenie panelu.

Moment dokrecenia potaczenia klem przy uzyciu Srub imbusowych M8 powinien by¢
zgodny z kartg katalogowg modutu PV. Warto$¢ momentu jest zréznicowana i zalezy
od producenta. Zazwyczaj moment dokrecenia sruby wynosi ok. 15 Nm.

RBT Solar nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia panelu powstate
wskutek montazu niezgodnego 2z parametrami podanymi w karcie
charakterystyki zastosowanego modutu PV.

Panele nalezy umiesci¢ na konstrukcji a nastepnie dokreci¢ klemy majac na uwadze
wytyczne producenta modutu PV, co do rozstawu klem oraz minimalnego
wymaganego odstepu pomiedzy kolejnymi panelami.

klema
skrajna
$ruba

0 ]
=
kotnierzowa

_ _

Rys. Schemat pogladowy montazu modutéw

nakretka
kotnierzowa
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Kontrola, jakosci wykonania montazu konstrukgcji:

1.

2.

B

Nalezy wykonac kontrolne pomiary geodezyjne przed montazem w jego
trakcie oraz po zakonczeniu montazu.

Nalezy zweryfikowa¢ zgodnos¢ metody montazu z projektem montazu oraz
wymaganiami BHP.

Nalezy sprawdzi¢ stan elementéw konstrukcyjnych pod katem uszkodzen
powierzchni lub krawedzi elementéw oraz potencjalnych zagiec i zwichrzen
$cianek.

Nalezy skontrolowa¢ usytuowanie elementéw konstrukcyjnych.

Nalezy skontrolowaé, jako$¢ wykonania potaczen oraz ewentualnych
napraw lakierniczych powierzchni.

Nalezy wykonac¢ niezbedne naprawy obejmujace poprawe bteddéw
montazowych na potgczeniach elementéw konstrukcyjnych oraz innych
powstatych nieprawidtowosci.

Po spetnieniu wszystkich powyzszych warunkéw nalezy przejs¢ do odbioru
koncowego.

Uwagi koncowe:

® Podczas montazu dopuszcza sie odchytki na potgczeniach elementéw
konstrukcyjnych, lecz nie wieksze niz 2mm a na styku do 1mm.

® W przypadku naruszenia powierzchni elementu lub krawedzi nalezy to
miejsce zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie farbg
wysokocynkowa.

® W przypadku problemdw ze spasowaniem elementéw nalezy
skontaktowad sie z producentem konstrukcji.

® Przy potaczeniach srubowych zalecany jest styk na catek powierzchni
taczonych elementdéw, dopuszcza sie szczeline na nie wiecej niz 2/3
powierzchni i szerokos$¢ szczeliny nie moze przekracza¢ 1mm.

® \Wykonanie potaczen srubowych powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi
normami i dostarczonym projektem konstrukcji.

e Sruby powinny by¢ dokrecane poprzez obrét nakretki az do osiagniecia
wymaganego momentu dokrecenia sruby.

® Po zakonczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ kontrole wykonania i
badania koncowe, ktére sq podstawg odbioru koncowego konstrukcji.

® Kontrola powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z planem kontroli i
badan opracowanym przez wykonawce. Zakres kontroli i badan zalezy
od rodzaju konstrukcji i wymaganego poziomu, jakosci.

® \Wszystkie badania i kontrole powinny by¢ udokumentowane.
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UWAGI FORMALNE

Nieodtaczng czescig niniejszej instrukcji montazu sg ogdlne
warunki sprzedazy (OWS) oraz ogdlne warunki gwarancji
(OWG) okreslajagce stosunek miedzy RBT Solar Sp. z 0.0. a
klientem.

RBT SOLAR Sp. z o0.0. ze wzgledu na ciggte doskonalenie
oferowanych produktéw, w tym m.in. poprzez wprowadzanie do
procesu technologicznego nowych, coraz lepszych rozwigzan
materiatowych zastrzega sobie mozliwosci wprowadzania zmian
do niniejszej instrukcji. Z tych wzgledow RBT SOLAR Sp. z o.o0.
informuje, ze w kazdym przypadku jedynym dokumentem,
ktory w sposéb wigzacy okresla sposéb oraz technologie
montazu poszczegdlnych elementow systemu jest projekt
wykonawczy, ktéry moze zosta¢ przez RBT SOLAR Sp. z o.0.
sporzgdzony na zlecenie Klienta. Zachecamy do skorzystania z
tej mozliwosci w kazdym przypadku. Jedynie w ten sposob
mozliwy jest zapewnienie, aby dobdr poszczegdlnych
elementéw systemu, w tym rdéwniez sposobu ich montazu,
spetniat nie tylko oczekiwania Klienta, lecz przede wszystkim,
aby byt dostosowany do warunkéw panujgcych w miejscu ich
montazu, uwzgledniajac takie elementy jak m.in. wiasciwosci
podtoza, na ktorym dojdzie do posadowienia konstrukciji,
wysokos¢ posadowienia konstrukcji, ekspozycji konstrukcji na
negatywne warunki atmosferyczne w tym na wiatr lub
obcigzenie Sniegiem itp.



Nasi
przedstawiciele

REGION N

KONTAKT N

Zachodniopomorskie, Pomorskie,
Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie
Wielkopolskie

Sebastian Jedraszek
+48 724 651 405
sebastian.jedraszek@rbtsolar.com

Podlaskie, Warminsko-Mazurskie,
Mazowieckie, L.odzkie

Adrian Ochenkowski
+48 724 270 337
adrian.ochenkowski@rbtsolar.com

Dolno$laskie, Slaskie,
Opolskie, Czechy

Tomasz Juszczyk
+48 724 270 305
tomasz.juszczyk@rbtsolar.com

Matopolskie, Podkarpackie,
Lubelskie, Swietokrzyskie

Radostaw Mazurek
+48 885 582 057
radoslaw.mazurek@rbtsolar.com

Litwa, Lotwa, Estonia

Andrejus Krutko
+370 684 19934
andrejus.krutko@rbtsolar.com

Pozostate kraje

Dana Kushel
+48 724 652 204
dana.kushel@rbtsolar.com

rbtsolar

JESTESMY czescla (11 ,\DA/rQXbUd

KONTAKT ZAKEAD PRODUKCYJNY
+48 724 425 200 ul. A. Struga 14
95-100 Zgierz
biuro@rbtsolar.com Polska
rbtsolar.com NIP 732 221 39 23



